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PRT 2500  

Ideal  für kleine Kompostieranlagen. Angetrieben per Zapfwelle 540 U/Min. 

Diese Maschine  ist  für Kompostmieten bis 2500 mm Breite und 1400 mm 

Höhe  geeignet.  Sie  kann  auf  Achse  gezogen  werden  (Wendewalze  zum 

Transport  hydraulisch  hochklappbar),  hat  eine  höhenverstellbare 

Zugdeichsel,  Spezial‐Gelenkwelle,  seitliches  Stabilisierungsrad, 

Gegengewicht  und  Beleuchtung. Die Maschinenmaße  in  Transportstellung 

sind 1970 x 4100 x 3600 mm. 

 

PRS 2500  

Dieses  Modell  ist  selbstfahrend  mit  hydraulisch  angetriebenem 

Kettenfahrwerk.  Der  PRS  2500  ist  ideal  für  kleine  bis  mittlere 

Kompostierwerke.  Er  wird  von  einem  50  PS  Einbau‐Dieselmotor 

angetrieben, die Arbeitsbreite beträgt 2500 mm bei einer Arbeitshöhe von 

1400  mm.  Die  Rotorgeschwindigkeit  ist  einstellbar,  2  Hydraulikpumpen 

treiben die Wendewalze und das Kettenfahrwerk an. Die Grundausstattung 

beinhaltet  zwei  seitliche  Abweisbleche,  die  die  Fahrspur  vor  dem 

Kettenfahrwerk  freihalten.  Das  Maschinengewicht  liegt  bei  2500  kg.  Die 

Maschinenmaße sind 3600 x 2240 x 2400 mm. 

 

PRS 3000  

Angetrieben  von  einem  160  PS  Einbau‐Dieselmotor  und  mit 

vollhydraulischer  Bedienung  ist  dieser  Kompostwender  ideal  für  mittlere 

und  große  Kompostwerke.  Das  Modell  PRS  3000  ist  selbstfahrend  auf 

Kettenfahrwerk mit einer Arbeitsbreite von 3000 mm und einer Arbeitshöhe 

von 1800 mm. Die Rotorgeschwindigkeit  ist einstellbar, 2 Hydraulikpumpen 

treiben die Wendewalze und das Kettenfahrwerk an. Die Grundausstattung 

beinhaltet zwei seitliche, hydraulisch steuerbare, Abweisbleche, 

die  die  Kompostmiete  aufArbeitsbreite  zusammenschieben  und  die 

Fahrspur  vor  dem  Kettenfahrwerk 

freihalten.  Außerdem  befinden  sich 

am  hinteren  Ende  der  Maschine 

zwei  hydraulisch  gesteuerte 

Klappen,  die  die  Streuung  des 

Kompostmaterials bei der Einfahrt in 

die Miete verhindern. Die Maschine 

ist  mit  einem  Folienauf/‐ 

abrollmechanismus  und  einem 

Befeuchtungssystem  für  das 

gewendete Material ausgerüstet. 

 

 

 

 

 

Rotore S 9000 Rotore S 10000 

Rotore MF 10000 Martello fisso MF 10000 


