» SERIE PTH
PTH 30.70-40.70- 500

TROMMELHACKER

Beste Hackschnitzelqualitdt aus allen Holzarten

® GREENLINE



PTH 30.70

Es ist das Basismodell der Modellreihe und profitiert von
der typischen robusten Bauart der Pezzolato-Trom-
melhacker und der sich daraus ergebenden Zuverlassigkeit
und guten Leistung.

Die Maschine wurde flr eine einfache benutzerfreundli-
che Bedienung und Minimierung der Wartungskosten
konstruiert. Die HauptverschleilSteile sind flr den einfa-
chen Austausch konzipiert und kostenglinstig. Der Hacker
kann Uber Zapfwelle oder autonomen Dieselmotor ange-
trieben werden.

Dank des grof3en Trichters, einer grof2en oberen Walze
und einer unteren Walze, die den Materialeinzug zur Trom-
mel erleichtert, kann die Maschine entweder manuell oder
mechanisch beschickt werden. Flr die manuelle Beschi-
ckung ist der Hacksler mit einem stabilen Sicherheitsbiigel
ausgestattet, der die notwendige Bedienersicherheit
garantiert. Das Schneidsystem mit geschlossener Trommel
und austauschbarem Auswurfsieb erméglicht es auch fir
Hackschnitzelheizungen geeignete, einheitliche und
homogene Hackschnitzel zu produzieren. Der grof3e
Durchmesser des Auswurfgebldses sorgt flr einen
stockungsfreien Auswurf der Hackschnitzel durch das
Auswurfrohr, welches mit einer verstellbaren Auswur-
fklappe ausgestattet ist.




PTH 40.70

ein Hacksler mit einer offenen oder geschlossenen Trom-
mel nach Bedarf.

Auch dieses Modell hilt an der besonders robusten
Bauweise, Zuverladssigkeit und Leistungsfahigkeit der
Pezzolato-Hacker fest.

Der ausladende Einzugstrichter mit einer grofsen Einzu-
gsoffnung von 640 x 400 mm gewdhrleistet das einfache
ZufUhren auch von voluminésen Materials.

Das austauschbare Auswurfsieb kalibriert die Hackschnit-
zelgroBe und sorgt flr gleichméf3e und homogene Hack-

schnitzel (kann auf Wunsch auch mit einem zweiten Band
Uber die gesamte Lange des Einzugstrichters flihren).

Fur die sichere manuelle Beschickung ist die Maschine mit
einem robusten Steuerblgel ausgerlstet. Eine breite
horizontale, gezahnte Einzugswalze, unterstitzt durch
eine in den Hackbereich reichende Einzugskette

Das grolsdimensionierte Auswurfgebldse wirft die Hack-
schnitzel durch ein Auswurfrohr mit verstellbarer Auswur-
fklappe.




PTH 500

Es ist das kleinste Modell der Serie 660 der Pezzola-
to-Trommelhacker.

Ideal fir Anwender, die homogene Hackschnitzel bendtig-
en fUr mittelgrof3e und groBe Hackschnitzelheizungen wie
fur Hotels, Gewachshduser, Schulen und 6ff entliche
Gebaude, oder einfach nur zur Volumenreduzierung von
Astmaterial und sonstigem Grinschnitt.

Der Antrieb kann Uber Zapfwelle oder autonomen Diese-
loder Elektromotor erfolgen und die Beschickung erfolgt
manuell oder mit mechanischen Lademitteln.

Das am Ende des Einzugstrichters eingebaute Einzug-
sband (kann auf Wunsch auch mit einem zweiten Band
Uber die gesamte Linge des Einzugstrichters flhren)
erleichtert das Beschicken der Maschine.

Die routinemallige Wartung und der Austausch der

Messer ist dank des "vollstdndigen" Anhebens der
Vorschubwalze dulRerst einfach und schnell durchfihrbar.

]



ZUBEHOR UND AUSRUSTUNG
PTH 40.70 - PTH 500

& Zweites Einzugsband Uber die ganze Trichterldnge mit
gezahnten Mitnehmern flr die mechanische Beladung

« Halbmondférmiger Hydraulikspalter

« Stationire Ausfiihrung mit Elektromotor

« KeilriemenUbersetzung  zur ~ Verringerung  der
Anschlusshohe der Gelenkwelle auf 60 cm

« Austragsband als Alternative zum Auswurfgeblase, zur
Reduzierung des Feinanteils, um noch hochwertigere
Hackschnitzel zu erhalten

v Hydraulische Steuerung des Auswurfrohres (Heben,
Drehen, Ausrichten der Auswurfklappe)




ZUBEHOR UND AUSRUSTUNG

« Die elektronische No-Stress-Steuerung ist fur alle
Maschinen standard. Sie regelt den Materialeinzug
entsprechend der zur Verfligung stehenden Leistung

Siebeinsatze in unterschiedlichen Grolen, schnell und
einfach austauschbar

Fahrwerke unterschiedlicher Geschwindigkeiten mit
pneumatischer oder hydraulischer Bremse.

Forstkrane nach Kundenwunsch konguriert, mit oder
ohne Kabine

Funk-Fernbedienung, um die Funktionen des Hackers
zu steuern

Die elektronische Steuerung mit 5™-Zoll-Touch-Screen-Panel

HARDOX VerschleiBschutzbleche flir Entladungsliifter




Technische daten

» Serie PTH 30.70 - PTH 40.70 - PTH 500

Mindestleistung Traktor
Maximale Leistung Traktor
Leistung Dieselmotor
Leistung Electromotor

Max. @ zu hackendes Material*
Messer

Stindliche Produktion®

@ Trommel

Breite der Trommel

Breite der Einzugskette

Lange des Einzugskette

Breite der obere Einzugswalze

Max. Einlaf3

Eigengewicht Maschine mit Gelenkwellenantrieb

Eigengewicht Maschine mit Motor

* Durchmesser und angegebene Produktion variieren je nach verfligbarer Leistung, Holzart und Hackschnitzelgroe

Hp/kW
Hp/kW
Hp/kW
kw
mm
e
m¥h
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg

PTH 30.70

70/51
130/96
200/149
300
€
18-25
520
640

640
640 x 300

3900

3000

PTH 40.70
70/51
130/96
200/149

55
400
3/4/8
20-25
520
640
640
550
640
640 x 400

4400
3500

PTH 500

80/59
150/110
200/149

55
400
2/3
20-30
660
480
500
550
500
500 x 400
4200
3200
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Pezzolato Officine Costr
Via Provinciale Revello 89
Tel. (+39) 0175 278077

WHATEVER WOOD,
§ R BES [ GRS
Www.pezzolato




