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Installations stationnaires de broyage

DECHIQUETEUSE A TAMBOUR

Excellente qualité de plaquettes pour tout type de bois

® GREENLINE




Installation stationnaire
de broyage




1 - Canal vibrant de 7 metres de long adapté aux dosses et délignures

2 - Systéme d'alimentation (table vibrante + canal vibrant) pour le

broyage des déchets de scierie, des dosses et des grumes de petit diamétre
3 - Table vibrante de chargement (dimensions : 4x5 m)
4 - Détecteur de métal
5 - Chaine longue de 5m pour I'alimentation par grue
6 - Tambour Heavy Duty a forte inertie
7 - Contre-couteau sur fusible

8 - Convoyeur a ailettes pour le déchargement a une hauteur de 4,2 m




Installation stationnaire avec broyeur PTH 1000/1000

Installation "universelle" capable de traiter les déchets
de scierie et les petites grumes grace au systeme
d'alimentation avec table et tapis vibrants, ainsi que les
grosses grumes grace a la longue chaine d'alimentation
de la déchiqueteuse qui permet également |'alimentation
par grue.

Installations stationnaires
de broyage

Lexpérience acquise dans la conception et la construction de
broyeurs a tambour de différentes tailles, et celle acquise dans le
domaine des scieries permettent & Pezzolato de fournir des instal-
lations stationnaires de broyage complétes, qui conviennent aux :
centrales a biomasse, aux scieries, aux installations de pellet et aux
parcs de broyage.

Elles sont disponibles en alimentation automatique et a alimenta-
tion avec opérateur.
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Systéme d'introduction a chaine pour I'alimentation par grue

Les installations a alimentation automatique sont généralement
utilisées dans les scieries pour broyer les déchets.

L‘alimentation peut se faire par I'intermédiaire de tables vibrantes,
de canaux vibrants ou de bandes en caoutchouc.

Les tables vibrantes conviennent au transfert de matériaux mélan-
gés sur des canaux ou des tapis vibrantes, tout en dosant l'alimen-
tation.

Installation au travail avec des troncs et alimentée par grue




Les canaux vibrants permettent une alimentation automatique
et compactent le matériau avant qu’il n’arrive au tambour en
évitant le colmatage du bois.

Les tapis en caoutchouc permettent une alimentation automa-
tigue méme en cas de troncs.

II'est possible de combiner aux canaux vibrants et aux tapis en
caoutchouc, un détecteur de métal pour détecter la présence
de morceaux de fer avant larrivée du matériau au tambour,
permettant ainsi de réduire le risque d’accidents et de casses.

Installation stationnaire avec broyeur PTH 1000/820

Installation congue pour traiter de gros paquets de
délignures et de grumes de diamétre allant jusqu’a 30 cm,
qui sont empilés sur le grand chargeur a 4 chaines (13,6
meétres de long et 4 meétres de large) puis introduits dans
le broyeur de maniére réguliere et compacte (sans risque
d’obstruction) grace au canal vibrant de 8 métres de long.
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Convoyeur de déchargement a ailettes avec systeme orientable



Différents chargeurs de grumes sont disponibles. Ils sont propo-
sés en fonction du type de bois a traiter, du type d'installation de
déchiquetage et de la présence ou non d'un opérateur lors de
I'alimentation. lls peuvent étre équipés de chaines multiples et
de ridelles de contention pour les longues grumes et les paquets
de dosses/de délignures, ce qui permet d'empiler de grandes
quantités de matériaux et d'optimiser le cycle de travail.

Ruban en caoutchouc pour détecteurs de métaux

Installation stationnaire avec broyeur PTH 1000/1000

Installation congue pour produire de grandes quantités de
copeaux de bois a partir de matériaux mixtes tels que les
délignures, les dosses, les déchets de menuiserie et de
scierie.

Possibilité de traiter du matériel méme contaminé grace au
canal vibrant doté d’'une zone de criblage pour la sépara-
tion des impuretés avant qu’elles atteignent les groupes de
coupe.

Lexpulsion des plaquettes peut se faire al'aide de convoyeurs de
déchargement a ailettes ou des tapis de déchargement en caout-
chouc.

Les convoyeurs de déchargement a ailettes sont en mesure de
décharger les plaguettes a n'importe quelle hauteur et distance,
et permettent de charger une remorque ou de créer des tas de
plaquettes & l'endroit souhaité, tout en minimisant les travaux
d'entretien.




Lorsque I'alimentation du systeme nécessite la présence d'un
opérateur, le broyeur dispose d'une trémie d'entrée avec une
chaine d'alimentation similaire a celle d'une machine forestiere.
Ces machines peuvent étre alimentées par une grue munie
d'une pince.

En cas d'introduction du matériau par des canaux vibrants ou
des tapis en caoutchouc, le chargement se fait a partir d'une
table vibrante ou d'un chargeur de grumes.

Trémie forestiere

Installation stationnaire avec broyeur PTH 1000/820

Installation stationnaire avec chaine d'alimentation
longue de 5 métres, idéal pour I'alimentation avec une
pince forestiere.

Convoyeur de décharge a ailettes et tapis, pour I'accumu-
lation séparée des matiéres nobles destinées aux pellets
et des matiéres moins nobles destinées a la chaudiére.

Ce type d'installations est adapté au broyage de grumes de
différents diameétres, de dosses et de branches qui, en raison de
leur taille ou de la facon dont elles sont empilées, ne peuvent
pas étre introduites avec des dispositifs automatisés.

La présence de l'opérateur a bord de la machine ou sur la
machine utilisée pour introduire le matériel, garantit des rende-
ments éleveés.
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Convoyeur a ailettes pour décharger les plaquettes a 2,6 m de hauteur




La gamme de broyeurs stationnaires de Pezzolato se compose
de 11 modeles aux performances et aux dimensions diversifiées
afin d'offrir a ses clients des solutions d'installation adaptées a
leurs différents besoins.

Les exigences des petits producteurs de pellet et de biomasse,
qui exigent un faible investissement, sont satisfaits par les plus
petits modeles offerts par la gamme : des machines dont
I'alimentation peut étre effectuée manuellement.

La production de plaquettes de qualité est garantie par le
systeme de coupe Pezzolato et par la configuration de la

machine, avec un tapis de déchargement, pour réduire au
minimum la présence de poussiere.
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Rouleaux d’alimentation et tambour a 3 couteaux

Installation stationnaire d'un broyeur PTH 500 pour
I'alimentation manuelle ou a I'aide d'une pince mécanique.

Elle permet la valorisation des déchets des scieries ou la
production de plaquettes nécessaires aux petites installa-
tions productrices de pellet.
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Modéle PTH 250 pour alimentation automatique




Typologies des tambours

Les systemes de coupe Pezzolato garantissent la production de plaquette
de qualité, a partir de n'importe quel type de bois et permettent d'obtenir
la taille souhaitée, selon les exigences.

Tambour a sections Tambour a sections Tambour a sections Tambour avec 2 ou 4
décalées avec 4 couteaux, décalées avec 8 couteaux, décalées avec 12 coute- couteaux aussi longs que
une seule coupe chaque deux coupes chaque tour. aux, trois coupes chaque le tambour, deux ou
tour. tour. quatre coupes par tour.

LA QUALITE DES PLAQUETTES

Coupe 40 mm, idéale pour alimenter les grandes
centrales a biomasse
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Coupe 13 mm, idéale pour I'alimentation Coupe 5 mm, idéale pour I'alimentation
des installations productrices de pellet des installations de fumage




Technologie de coupe Pezzolato

Le systeme de coupe utilisé par Pezzolato est composé
d’un tambour fermé a sections décalées, équipé de coute-
aux, d'un contre-couteau et d'une grille de calibrage inter-
changeable.

Ce systéme garantit la production de plaquettes de qualité
grace au tambour fermé qui permet de maintenir la
longueur de coupe, des plaquettes, fixe et constante. Le
bois soumis a I'action du couteau est transformé en éclats

calibrés, capables de traverser la grille de calibrage imméd-
iatement apres la coupe.

Grace a sa longue expérience et a sa recherche constante
de systemes spécifiques, Pezzolato connait et propose la
meilleure technologie de coupe au client, selon ses besoins:
que ce soit des micropalettes pour la production de pellet,
ou des plaquettes extra large pour améliorer le rendement
des grandes chaudieres.

SYSTEME DE COUPE PEZZOLATO

Unité de coupe pour une utilisation maximale des piéces
anti-usure, composée de :

- Sous couteau fixé par des vis au rotor;

- Couteau avec fentes (extraction et réglage faciles avec
vis arriere);

- Pousse couteau a multi-goujons pour un serrage facile.

Systeme non disponible pour les modeles
PTH 250 et PTH 500

Caracteristiques techniques

D Déchiqueteuses stationnaires pour alimentation sans opérateur

MODELLI PTH250/500 PTH 500/660 PTH700/660 PTH800/820 PTH 1000/1000

Puissance du moteur électrique kW 45 55 20 132 200
Diametre maximal du tronc* mm 100 250 250 350 450
Passage maximum du matériel kW 370x 250 500x 400 640x 400 750x 500 1000 x 600
Couteaux n° 3 3 3 3 4
Diametre du tambour mm 500 660 660 820 1000
Largeur du tambour mm 370 500 640 750 1000
Rouleaux inférieurs n° 1 2 2 2 2
Production horaire* m¥h 15-25 25-35 40-50 80-100 180-200

* Les diametres et la production déclarée sont variables en fonction de la puissance disponible, du type de bois et de

lataille des plaguettes.




Contre-couteau Pezzolato

Le contre-couteau est composé de plusieurs éléments
indépendants. Cette caractéristique permet, en cas
d'usure ou de dommage, de remplacer, seulement, les
éléments usés ou endommageés, évitant de remplacer
tout le bloc, et permettant d'économiser sur les codts
d'entretien. Il est disponible en deux versions de
matériau anti-usure : CHIPPER (acier pour outils) ou par
une base en acier normal et d'un revétement en métal
dur avec des carbures de tungstene.

Systeme non disponible pour les modeles
PTH 250 et PTH 500
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CONTRE COUTEAU SUR FUSIBLE

Monté sur un rail coulissant et fixé par des boulons
calibrés. Si un matériau trop dur pour étre coupé
pénetre dans la machine, les boulons sont cisaillés et le
contre-couteau cede, glissant vers le bas et dégageant la
voie pour que le corps étranger soit éjecté avant qu'il ne
puisse causer des dommages.

Systeme non disponible pour les modeles
PTH 250et PTH 500

Caracteristigues techniques

D Déchiqueteuses stationnaires alimentées par une pince forestiére.

MODELLI PTH40.70 PTH500 PTH700 PTH900 PTH 1000/820 PTH 1000/1000
Puissance du moteur électrique kW 55 55 90 110 132 200
Diametre maximal du tronc™ mm 250 400 350 350 450 550
Passage maximum du matériau mm 650x250  500x400  640x350  950x350 1000x450 1000x 550
Couteaux n° 4 3 3 4 4 4
Diameétre du tambour mm 520 660 660 660 820 1000
Largeur du tambour mm 640 480 640 950 1000 1000
Production horaire* m%h 20-25 20-30 40-60 60-80 100-120 180-200

* Les diametres et la production déclarée sont variables en fonction de la puissance disponible,
du type de bois et de la taille des plaquettes.
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Pezzolato Officine Costr
Via Provinciale Revello 89

Tel. (+39) 0175278077
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www.pezzolato




